
電球を交換するだけ！光触媒パワーで、24時間 脱臭・除菌

そ
う
。
我
が
家
に
は
、
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れ
が
い
る
。

＜カルテック＞
ターンド・ケイ光触媒除菌脱臭機

KL-B01

圧倒的な脱臭力！

LED電球タイプ

人感センサー搭載

明るさ:485ルーメン

口 金 E 2 6

光 色 : 電 球 色

白熱電球
40W相当

光触媒パワーで
強力脱臭・除菌

センサー
感度範囲

天井

約2.4m

約3.3m

70度

人感センサー搭載

スイッチのON/OFFの手間が
なくなり便利。消灯時も脱
臭・除菌機能が動作します。

優れた光触媒技術で、驚く脱臭
性能を実現しました。トイレや
玄関などの小スペースを
24時間常に
脱臭/除菌が
可能に。

口金E26

24時間
強力脱臭

ON/OFF
手間要らず

取り付け
カンタン

E26型口金形状

一般的なご家庭の照明（トイレ、
洗面所など）に使われているねじ
込み式口金E26．カンタンに取付
できて、効果を実感。

延長ソケット
30㎜
標準装備
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分

アンモニア脱臭性能：容積30L ボックス

アンモニアは、約30分で90％以上
の消臭効果があります。

評価空間：30LBOX（自社）
測定：ガステック製検知管 3L

▶実験空間の試験データであり、実用空間の試験結果ではございません。



＜カルテック＞
ターンド・ケイ光触媒除菌脱臭機

KL-B01 LED電球タイプ

消臭・脱臭方式 光触媒フィルター

電源 定格入力：AC100V 50/60Hz

適用空間体積
（目安）※

径92.5㎜×高さ153㎜

消費電力（W ）

約1畳（約3.6㎥）

最大10W 最小5.4W

外形寸法（㎜）

質量（㎏） 約340ｇ

＜仕様＞

小スペース
で大活躍 トイレなどの

ご家庭の小スペースで活躍します。

小さくても頼りになる

きれいな空気

よごれた空気

トイレ

キッチン

1room

洗面所

クローゼット

玄関

80度前後のお湯で約15分間つけ置き洗い

光触媒フィルター

光触媒フィルターは取り外しが可能。
半年に一度程度、洗浄することで、
脱臭効果が
持続します。

お手入れ簡単！

O2-･OH O2-･OH 

強力分解

きれいな空気

よごれた空気

ウイルス
有害物質

悪臭成分
細菌

カルテック独自の
機構設計で、反応率を
最大限に発揮！

優れた光触媒材料の開発力とその反応率
を限界まで向上させる製品開発力により、
これまでにない圧倒的なパフォーマンス
で、ご家庭の小スペースの除菌・脱臭を
実現します。

色温度 2700k

全光束 485lm

光触媒脱臭/除菌機能付きLED電球KL-B01

延長ソケット30㎜
標準装備

※1 当社基準にて、臭気を30分で気にならないレベルまで軽減できる床面積の目安です。（使用環境による）

＜販売元＞

＜製造元＞

カルテック株式会社 〒541-0059大阪市中央区博労町3-3-7


